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Diagnoza sterownikow

oferowana przez firme Bosch

» ESl[tronic] — oprogramowanie warsztatowe z obszerna baza wiedzy i danych

» KTS 670 — przenosny tester diagnostyczny o multimedialnych mozliwosciach

» KTS 570 — komfortowa transmisja bezprzewodowa z najbardziej zaawansowana
technika pomiarowa

» KTS 540 - bezprzewodowy modut rozszerzajgcy mozliwosci FSA, BEA,
dla komputera stacjonarnego lub laptopa

» KTS 515 - przystapienie do diagnostyki poktadowej OBD

» KT5 800 Truck — kompletny przenosny tester diagnostyczny do pojazdéw ciezarowych,
autobusow i przyczep

» KTS Truck - bezprzewodowy modut diagnostyczny do pojazdéw ciezarowych,
autobusdw i przyczep

» KTS 340 — przenosny, uniwersalny tester do szerokiej diagnostyki pojazdow

» KTS 200 — przystapienie do mobilnego diagnozowania sterownikow
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™% Przeprogramowywanie sterownikéw wedtug Euro 5

Kk w Obecnie w catej Unii Europejskiej obowigzuja jednolite wymagania techniczne

dotyczace homologacjl. Wedtug nich produceni pojazddéw sa zobowiazani udos-
tepniad niezaleznym warsztatom instrukcje napraw na swoich portalach internetowych
oraz umozliwiac reprogramowanie sterownikdw. Do tego celu moga byc wykorzystywane
tylko te testery, ktdre 53 juz przystosowane do Euro 5. 53 to przyrzady posiadajace inter-
fejs "pass-thru®®. Bosch oferuje kilka takich przyrzadow. Potrafia one, w razie potrzeby,
sciggnac online aktualne oprogramowanie | wgrac do sterownika pojazdu. Za sSciggniecie
instrukcji | przeprogramowanie producenci pojazdow pobieraja optaty.

* Pod pojeciem standard pass-thru kryje sie interfejs komunikacyjny, kbdry jest stosowany
do przeprogramowania sterownikow




Profesjonalna technika pomiarowa
dla nowoczesnej elektroniki w pojazdach

Rodzina testerdw KTS firmy Bosch: ponad 20 lat sukcesdw w diagnostyce warsztatowe| sterownikow

Rozwdgj techniki cyfrowe) w samochodach nie

Nowoczesna technika zasilania silnikéw Diesla daje

Zatrzymat sie przed brama warsztatu. Rosnac:

Ztozonosc podze

systemow tworza 2 samochodu ,jezdzacy

komputer”. Dlatego profesjonalna naprawa
serwisowanie wymagaja coraz bardzie)

kwalifikowane| diagnostyki

Dla warsztatu majacego skutecznie dzialac takze
w przyszlosci: diagnoza sterownikéw o duzych
mozliwosciach z firmy Bosch

Coraz wiekszy udzial elektroniki w samochodach
powoduje, ze diagnoza sterownikow staje sie stan-
dardowsg czynnoscia w warsztacie. Dotyczy to takze
prostych czynnosci serwisowych w nowoczesnych
pojazdach, na przyktad resetowania wskaznikow

serwisowych. Seria testerow KTS, oferowana na rynku

juz od ponad 22 lat, charakteryzuje sie najwiekszym
i stale powiekszanym pokryciem rynku pojazdow.
Regularny update danych diagnostycznych w opro-
gramowaniu ESI[tronic] firmy Bosch sprawia, ze

warsztat ma do dyspozycji zawsze aktualne informacje,
obejmuja dzisiaj okoto B0 rdznych rodzajow systemow

elektronicznych montowanych przez ponad 150

producentdw samochoddw. Pewny dostep w postaci

abonamentu: Bosch dostarcza do warsztatdw co
kwartat ponad 350 nowych programow
do diagnozowania sterownikdw.

Rodzina testerdow KTS daje
moiliwosd przeprowadzenia
nowoczesnej diagnozy
sterownikow

SROTOW | W faczenie |ICh W slec

nowe szanse zwiekszania przychodow

Dobrym przyktadem jest upowszechnienie sie silnikow
wysokopreznych: wysokocisnieniowe uktady zasilania
typu Commaon Rail lub z pompowtryskiwaczami Boscha
beda zawsze wymagaly diagnozowania. Testery KTS
oferujg warsztatom, w potaczeniu z odpowiednim
oprogramowaniem ESI[tronic], optymalne mozliwosc

w tym zakresie. Rozszerzeniem mozliwosci diagnostycz-
nych sa udostepnione parametry kontrolne, konfiguracje
wielkosci podstawowych, porownanie dawkowania, test
kompresji, porownanie biegu jatowego | funkcje
adaptacyjne. Dzieki temu, lokalizujac usterke i usuwajac
ja mozna zaoszczedzic czas i koszty, Dotyczy to nie tylko
systemdw Bosch, ale takze innych producentow. Wymiana
drogich podzespotow daje przy tym dodatkowe
mozliwosci zwiekszania przychoddw.




Program ESI[tronic]: baza informacji dla
diagnozowania, serwisowania i napraw
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Kompletny program ESI[tronic] teraz uzupetniony o dane i katalog
Z IF Services

ESl[tronic] - perfekcyjnie przystosowany dla
diagnozowania, techniki, serwisowania i napraw
Tylko za pomoca profesjonalnych systemow
diagnostycznych i informacyjnych warsztat

moze oferowac wszystkie ustugi serwisowania
nowoczesnych pojazddéw. Program ESI[tronic)

jest specjalnie dostosowany do wspotpracy

z przyrzadami diagnostycznymi Bosch, ktdre
umozliwiaja rozpoczecie diagnozowania sterownikow

z wykorzystaniem istniejacego juz w warsztacie
komputera. Szereg przygotowanych modutdw
oprogramowania moze byc dostosowana do specjalnych
potrzeb warsztatow. S3 one udostepniane w zaleznosci
od indywidualnego zapotrzebowania warsztatu. Update
danych uzyskiwany w ramach abonamentu pozwala
dysponowad zawsze aktualnymi informacjami.

ESl[tronic]-A: dostep do kompletnego wyposazenia
pojazddw, pochodzacego z firmy Bosch

Dodatkowa korzysc dzieki porownywaniu koddw Boscha
z numerami katalogowymi producenta pojazdu.

Nowy, dodatkowy modut dla uzytkownikéw ESI[tronic]
Katalog czesci i wskazowki montazowe z ZF Services
zintegrowane z programem Bosch ESI[tronic].

ESI[tronic]-C: modutowy system do diagnozowania
pojazdu oraz instrukcja wykrywania i usuwania
usterek 515

Profesjonalny software do diagnozowania sterownikow
poprzez CAS[plus], sprzezony z systemem informacji
serwisowej (515), do usuwania usterek wystepujacych
w uktadach sterowania silnikiem (benzynowym

i wysokopreznym) oraz uktadach hamulcowych
samochodéw osobowych, uktadach bezpieczenstwa
biernego i systemach zapewniania komfortu.

Program ESI[tronic] z instrukcjami wyszukiwania usterek do szybkiej
i przystepnej diagnostyki

SD (program diagnozowania sterownikow)
taczy przyrzad diagnostyczny Bosch lub komputer
z informacjami zawartymi w sterowniku.

SIS (system informacji serwisowej)
Instrukcje lokalizowania usterek SIS moga
by¢ zainstalowane na kazdym standardowym
komputerze.

ESl[tronic]-M: mechaniczne operacje przy
samochodzie

Dane techniczne dotyczace samochoddw

z silnikami benzynowymi i wysokopreznymi,
np. parametry ustawienia kot, zakresy
przegladdw, dane i informacje na temat
wymiany paskow rozrzadu.

ESl[tronic]-P: schematy elektryczne do wszystkich
wazniejszych uktadow elektronicznych komfortu
Majbardziej obszerny, wielomarkowy wybar
schematdw elektrycznych uktadow zapewniania
komfortu, dostepny na jednym graficznym
interfejsie uzytkownika.

ESI[tronic]-TSB: Techniczna Informacja Serwisowa
Idealnym uzupetnieniem systemu SIS jest TSE,
ktory daje szybki dostep do znanych juz usterek

w pojazdach i oferuje ich uporzadkowanie wedtug
objawdw i grup systemow (ABS, airbag, silnik itp.).
Z tym jest zwiazany przejrzysty opis przyczyn,
uzupetniony o sprawdzone wskazowki dotyczace
napraw i o materiat ilustracyjny.



tatwa, szybka i skuteczna
diagnostyka pojazdow za pomocg CAS|[plus]
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CAS[plus] tworzy potgczenie miedzy SD | SIS dla praktyczne|
diagnostyki

CAS[plus] (Computer Aided Service) jest
szczegolnym skojarzeniem danych do diagnozy
sterownikow z danymi systemu informacji
serwisowe| SIS, dajacym w efekcie jeszcze
bardziej skuteczne lokalizowanie usterki.
Parametry istotne dla diagnozy | naprawy

sg pokazywane natychmiast na jednym ekranie.

CAS[plus] czyni diagnozowanie po prostu szybszym
Wartosci rzeczywiste z diagnozy sterownikdw s3 auto-
matycznie pordwnywane z wartosciami wymaganymi
w instrukcji 515, s3 wyswietlane w kolorach utatwia-
jacych ocene | wpisywane do protokotu zgodnie

z potrzebami klienta. Bez przetgczania sa dostgpne
dalsze informacje, potrzebne do usuniecia usterki,
oraz parametry pradu zmierzone funkcjg multimetru,

Fobieranie z serwera Bosch: aktualizacja oprogramowania
dla KTS 340 | K75 200

Wszystkie informacje ESI[tronic] na DVD

To oprogramowanie na DVD jest udostepniane
indywidualnie, wedtug potrzeb warsztatu

= np. ESI[tronic]-C do nowoczesnej naprawy
taceznie z diagnoza sterownikow. Abonament
ESl[tronic] zapewnia regularny update i dostep
do zawsze aktualnych informacji.

Update KTS 340§ KTS 200 - teraz online
Uaktualnianie oprogramowania dla KTS 340 |est teraz
mozliwe podobnie, jak w przypadku KTS 200 - poprzez
reczne lub automatyczne sciaganie danych z Bosch
Download Server i instalowanie ich w przyrzadzie.

KTS 670, KTS 570/540 bezprzewodowe, KTS 340
i KTS 200: dla profesjonalistéw - powered by
ESlI[tronic]

Przyrzady diagnostyczne KTS Bosch wyposazone
w oprogramowanie ESI[tronic] stanowia doskonata
kombinacje hardwaru i softwaru, przygotowana do
skutecznej analizy usterek | napraw.

Podiaczanie testera KTS z oprogramowaniem ESI[tronic] do pojazdu
przebiega bardzo tatwo | szybko.

[laptopem

W D

lapterem Unird oraz ]

Podigczenie multimetru | oscyloskopu przewodami pomiarowymi

i | Adapter Bluetooth podigczony do USE | 2 | Przewody pomiarowe 2-zytowe | :-] Wymienny adapter zintegrowany z obudowa testera [(KTS 570/540)
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KTS 670 do skutecznej diagnozy
| kompleksowych pomiarow

Maobilna diagnostyka za pomocg nowego KT5 670

Coraz wiecej warsztatow korzysta z testerow
KTS firmy Bosch podczas diagnozowania kom-
pleksowych uktadow w pojazdach. Jest to
decyzja, ktora sie optaca, gwarantujac skok
jakosci ustug oraz pewnosc¢ w prowadzeniu
biznesu.

Koncepcja modulowa

» KT5 670 ma wewnetrzny akumulator litowo-jonowy
i moZe byé przenoszony, np. do wykonania jazdy
prabnej

» Przechowywanie w stacjl dokujace) zapewnia state
tadowanie akumulatora

» KTS 670 zamontowany na wozku tworzy idealne
stacjonarne stanowisko w warsztacie

KTS 670: mobilne i komfortowe wyposazenie dla

kompletnej diagnozy sterownikéw

» Szybkose i skutecznosd pomiardow dzieki zmodernizo-
wanemu multimetrowi oraz nowemu oscyloskopowi
dwukanatowemu. Zaleta: mozliwosc sprawdzania
i analizowania obu sond lambda na jednym ekranie

» Lepsza ocena sygnatow dzieki wyraznie wiekszej
szybkosci probkowania, podwyzszone]j czestotliwosci
odswiezania ekranu | wieksze] rozdzielczosci
odchylenia poziomego

KTS 670: najbardzie) zaawansowany model do diagnozy sterownikow

» Multimetr 2-kanatowy 2z podwyzszona impedancj
na wejsciu do tatwiejszego wyszukiwania usterek
oraz dwykanatowe wykonywanie pomiarow napiecia,
natezenia | rezystancji

» Pokazywanie na oscyloskopie diagnostycznym rdwnolegte
sygnatdw diagnostycznych linii K i L, szyny CAN i J 1850
w ramach diagnozy sterownikow

» W obudowie jest zintegrowany wydajny modut (KTS 570)
z programu KTS , wymienny adapter OBD (sterowany
z ESl[tronic])

» Latwa adaptacja do zmian protokotdw poprzez wymiane
nowego wewnetrznego adaptera OBD i nowa koncepcje
podiaczania adaptera (Easy Connect)

Wyposazenie przystosowane do codziennego

uzytkowania w warsztacie

» Skuteczna ochrona przed woda | uderzeniem

» Mozliwosé tatwego przenoszenia dzieki praktycznemu
uchwytowi i zasilaniu z baterii lub akumulatora pojazdu
podczas jazd probnych



KTS 670: najwyzszy model

z kompletnym wyposazeniem

Wiecej mobilnodci w warsztacie | przy pojeidzie

» KTS 670 wyposazony w program ESI[tronic] staje
sie profesjonalnym systemem do diagnozowania
pojazdéw w warsztacie | podczas jazd prabnych

» Ekran o idealnej rozdzielczosci do wyswietlania
wyraénych obrazéw (wysoka jasnosé | duzy kat
widzenia oraz ekran dotykowy), takZe
w niekorzystnych warunkach ocswietleniowych

» Wiaczanie | wytaczanie oraz wywolywanie
wirtualnej klawiatury foliowym przyciskiem

» Uniwersalne zastosowanie dla samochoddw
osobowych i ciezarowych przy wykorzystaniu
gniazda OBD, dla instalacji 14 V oraz 28 Y

» Tryb symulacji jest konfigurowany indywidualnie

Przekonywujace korzysci dla warsztatu

» Mowa koncepcja adaptacji Easy Connect”
jest obstugiwana przez KTS 670

» Automatyczne rozpoznawanie sterownika
i odczytywanie komunikatow o usterkach

» Mozliwosé sprawdzania wszystkich nowszych
modeli samochodow osobowych i cigzarowych
- takze w przypadku protokotdw CAN
niecdpowiadajacych normie CAN-OBD

» Badanie wedtug podawanych wskazowek
oraz instrukcja naprawy w programie ES|[tranic]

KT5 670: modutowy, od przenosnego testera az po wersje z wozkiem

Dane techniczne KTS 670

Panel PC system operacyjny Windows XF, pamiec
Ekran operacyjna 1 GB, dysk twardy 80 GB
wyswietlacz kolorowy TFT 12,17
dotykowy, standard przemystowy,
dzigki temu nadzwyczajna czystose
barw | duzy kat widzenia; rozdzielczosd
SVGA 80D x 600 dpi

multimedia, wbhudowany gtosnik

| gnlazdo do stuchawek, whbudowana
karta LAN (10/100 Mbit), slot PCMCIA
do podiaczenia WLAN

poprzez 4 diody LED: wifwyl, praca

Z zasilaniem z sieci, stan naladowania
akumulatorka, dostep do dysku twardego
Obstuga ekran dotykowy, 2 preyeiskl followe:
praycisk wifwyl, praycisk specjalnego
menu (sterowanle podéwietleniem,
wirtualna klawiatura, ...}

czas pracy zaledny od stanu
natadowania | zastosowariia

ok. 1 do 2 godzin

WyposaZenia

Wakaznik pracy

Akumulatorek
jonowo-litowy

Obudowa sztywna z tworzywa sztucznego,
odporna na uderzenia

Temperatura pracy od 0 do 40 °C

Cigzar ok. d kg

Zlacza przewoduy OBD, adaptera typu

+Easy Connect”, adaptera Uni 4
oraz istniejgce] kongepcji adaptacii
multimetr: kanal 1: gniazdo 26He (+),
niebieskie (-], kanat 2: crerwaone (+)
i czarne (masa), 2 USB x 2.0, gniazdo
LAN, gniazdo typu Jack dia zasilacza,
styki dia zasilania z tadowarki
stacjonarnej, P5/2 dia myszy lub
klawiatury, VGA lub zewnetrznego
monitora, PCMCIA typ 2 (2x) lub typ 3
{1x}, mikro-in, line-out, stuchawki
Wymiary A00 x 300 x 125 mm (D x W x 5)

=



KTS 570/540:
pewnie, komfortowo i szybko

Bezprzewodowy KTS 570 z adapterem Bluetooth

We wszystkich pojadach, jakie obecnie 1 w przysztosci
przyjada do warsztatu, liczy sig szybka lokalizacja
usterki | je] skuteczne usuniecie. Testery KTS tworza
wyposazenie dobrze przygotowane do spetnienia
wymagan, jakie stawia przed warsztatem nowoczesna

diagnostvka pojazdow.

Badanie kompletnej elektroniki jeszcze bardziej proste
» Inteligentny | odporny na uplyw czasu dzieki zastosowaniu
wymiennego adaptera OBD
» Sterowany przez program ESi[tronic]
» Latwe podiaczenie KTS do pojazdu
» Jednoznaczna komunikacja dzieki multiplekserowl
i rozpoznawaniu przewodow: linii K oraz L, SAE | CAN
wilaczane na wszystkie zaciski w gniezdzie OBD
- Inteligentny przewod adaptacyjny zapewnia takze
w przysztosci:
- niezawodne wysterowanie multipleksera
- automatyczng funkcje wyszukiwania sterownikdow

Bezprzewodowy KTS 540

» Wymienny adapter OBD zintegrowany z KTS, tatwa
zastepowany zaktualizowana jego wersjg

» Latwe mocowanie | zdejmowanie dziekl mocowaniu
modutu

» Optyczne i akustyczne rozpoznawanie statusu [
[ kontrolowanie potaczenia radiowego

» Tryb symulacji konfigurowany indywidualnie
poprzez DDC, mozliwy pokaz poza pojazdem

» Pomiar rezystancji o rozszerzonych zakresach
pomiarowych

» Kontroler ciggtosci w celu lokalizowania usterek

» Pomiar diod przy badaniu komponentéw

» Pomiar napiecia o rozszerzonych funkacjach
pomiarowych

» Fomiar natezenia pradu z dodatkowymi
mozliwosciami adaptacyjnymi cegow pradowych
FSA

» Uniwersalne zastosowanie dla samochoddw
osobowych | cigzarowych przy wykorzystaniu
uniwersalnego gniazda OBD, dla instalacji 14 V
oraz 28 vV

Rodzina modutéw KTS Bosch: KTS 570/540

Wymienny adapter rozwiazaniem na przysziosc

Technika radiowa



Bezprzewodowy KTS 570/540:
profesjonalne diagnozowanie
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Wymiana danych za pomocy fal radiowych: 2 KTS 570/540
do komputera

KTS 570/540: komfortowo | mobilnie dzieki

bezprzewodowej transmisji ,Bluetooth”

» Standard Bluetooth klasy 1 2 mocnym | stabilnym
taczem radiowym, o zasiegu do 100 m

» Adapter Bluetooth USB firmy Bosch w ramach
wyposazenia fabrycznego, do wygodne] | tatwej
pierwszej instalacji

» Sterowanie | aktywacja instalacji poprzez zintegrowane
oprogramowanie DDC (Diagnostics Device Configuration)

» Automatyczne wyszukiwanie modutu KTS

» Test komunikacji radiowe] za pomoca zintegrowanego
nadajnika sygnatow

» Program testujacy do sprawdzenia komunikacji radiowe]

Pomiar oscyloskopowy rownolegle z diagnozowaniem

Dane techniczne
WyposaZzenie KTS 570: multimetr 2-kanatowy
i oscyloskop 2-kanatowy KTS 540:

multimetr 1-kanatowy

Cigzar ok, 500°g

Ztacza przewodu OBD, USE, zasilacza,
wskaznika pracy

FPolaczenie

bezprzewodowe Bluetooth

Wskainiki pracy bezprzewodowej

» Pasek stanu na ekranie zawsze pokazuje podczas
instalacji lub pracy testera stan potaczenia radiowego

* Kiedy nastapl zerwanie potaczenia, to rozlega sie

sygnat akustyczny
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Komunikacja Brak komunikacjl Potaczenie OX

Uproszeczona koncepcja adapteréw ,Easy Connect”

W celu zapewnienia pewnego potaczenia, specyficznego

dla danej marki pojazdu firma Bosch wprowadzita nowa,
uproszczong koncepcje adaptacji ,Easy Connect”. Wszystko,
co nalezy zrobié w celu wykonania diagnozy, to jedynie
potaczyé adapter dla danej marki z przewodem diagnos-
tycznym OBD uzyskujac w ten sposob bezposrednie
potaczenie,

KTS 570 / 540

* Pracuja w Srodowisku: MS Windows XP,
Vista Home Premium, Vista Business, Windows 7 32 bit

b Gniazdo USB umozliwia podtaczenie KTS 5701 KTS 540
do kazdego, dostepnego na rynku laptopa | komputera
typu PC

» Uchwyt modutowy w ramach wyposaZenia
standardowego

Sagnad Trigges s [ =1 M ==
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Oscyloskop 2-kanatowy do
optymalnego wyszukiwania usterek
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Syenat z zespolu | wartosd
rzeczywista na jednym ekranie
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EOBD:
Europejski System Diagnostyki Poktadowe]

Standard EOBD jest zbiorem norm
obwiazujacych w Europie, ktore
okreslaja dopuszczalne emisje
sktadnikow toksycznych w spalinach
oraz metody ich prawidtowego badania.

Przyrzady diagnostyczne Bosch umozliwiaja wykonanie
doktadnej diagnostyki z wykorzystaniem
» znormalizowanego interfejsu diagnostycznego
» znormalizowanego protokotu transmisji
» znormalizowane] informacji diagnostycznej
» znormalizowanego ztacza diagnostycznego
» nowe pojazdy dopuszczone w Europie do ruchu
od 01.01.2001 (z silnikami benzynowymi)
i od jesieni 2004 (z silnikami Diesla) musza
byé wyposazone w system OBD

Cele systemu EOBD

» state kontrolowanie we wszystkich pojazdach
uktaddow i ich elementdw odpowiedzialnych
za czystosc spalin

» natychmiastowe rozpoznawanie | sygnalizowanie
zwiekszone] emisji sktadnikow toksycznych, przez
caly okres eksploatacji pojazdu

» stata, niska emisja skladnikéw toksycznych
w spalinach

» ochrona zespoldw zagrozonych zniszczeniem
spowodowanym niesprawnoéciami (np. katalizatora)

- zapamietanie informacji na temat wystepujacych
usterek

» transmisja zapamigtanych informacji o usterkach
do testera KTS 200/340/530/540/570/670

Wskaznik wadliwego funkcjonowania MIL
Wskaznikiem wadliwego funkcjonowania
uktaddw jest zdtta lampka kontrolna
oznaczona symbolem silnika. Zgodnie ze
standardem EOQBD (norma Euro 3) lampka
ta swieci zie, kiedy:

» wystapi usterka, ktora powoduje ,wypadanie zaptonow™
(grozace uszkodzeniem katalizatora); w takim przypadku
lampka miga przez czas trwania usterki

» w dwoch kolejnych cyklach jazdy wystapi usterka majaca
wptyw na nadmierna emisje zwiazkdw szkodliwych
w spalinach

» uktad sterujacy siinika [ skrzyni biegow rozpoznat bigd
Ssamodiagnostyki sterownikow”

- kluczyk w stacyjce jest ustawiony na ,zapton wiaczony”

a silnik nie pracuje (kontrola sprawnosci zarowki).

Tryby testowania wedlug normy OBD

tryb 1  identyfikacja parametréw majacych wptyw

na emisje spalin, uzyskanie danych diagnostycznych

systemu

dostep do danych przechowywanych w pamieci

sterownika silnika, zarejestrowanych podczas

eksploatacji samochodu a zwiazanych z emisja

spalin

odczytanie zapisanych kodow bleddow

(potwierdzonych)

kasowanie koddw bleddw zapisanych w pamigci

sterownika a zwiazanych z emisjg spalin

monitorowanie sond lambda w celu wykrycia

niesprawnosci

tryb 648 testowanie monitordw warunkowych, tj. nie
pracujacych w sposob ciagly

tryb 2

tryb 3
tryb 4

tryb 5

tryb 7 testowanie monitordw bezwarunkowych,
tj. pracujacych w sposdb ciagly
tryb 9 identyfikacja pojazdu (zapytanie o VIN)



KTS 515: wejscie w diagnostyke OBD
| przeprogramowanie sterownikow wedtug Euro 5

yhir 2adane] funkcfi
alej; =

Wykryte systemny |
Sprawdzenie diagnozy onboard

Tryb 1, wartoSci rzeczywiste

Tryb 2,  warunki robocze

Tryb 3T/A, wezytat pamied bleddw

Tryb 4, kas. pamieci bleddw wszystkich syst.

Tryb 5, wartodci lambda

Tryb 6, wart. testowe czed. kontr. systemdw

Tryb 8,  elementy nastawcze

Wraz ze standardem OBD (On-Board-Diagnose) Dane techniczne KTS 515

zostata wprowadzona europe|ska norma Cigzar 0,33 kg
& P i iy ey T y Ziaeza przewodu OBD, USB, Bluetooth,
Zystosci spalin oraz jej poprawne kontrolowanie zasilacza, wekaznika pracy
Badanie emisji spalin wechug normy OBD tatwe, Wymiary 170 % 120 x 35 mm (D x W x 5)
:zvbkie | dostosowane do warunkow

reatatemneh. KT8 E18 afar AT Wyposaienie standardowe

sZtatowych: K15 9l aferuje idealne Modut, przewdd OBD, przewdd do polaczenia
rozwligzanie 2 komunikac)a poprzez Bluetootl z komputerem (USB), adapter USB-Bluetooth,

Z posiadanym komputerem lub laptopem oprogramowanie do KTS 515 PC, zasilacz, walizka

Wyposazenie dodatkowe

» Przediuione przewody do polaczenia z kemputerem
-USB2m 1 684 465 507
- przewod przejsciowy 5 m 1 684 465 567

KTS 515: idealny do diagnozowania systemow

odpowiedzialnych za czystos¢ spalin

» Odczyt monitordw OBD 1 - 9 (obecny zakres
obowiazywania normy OED)

> Wyswietlanie znormalizowanych koddw PO

2 J i ; Do korzystania z KTS 515 jest potrzebny komputer t PC
» Obstugiwanie wszystkich czterech protokotdw YRR, AR Y B iy

lub laptop, spelniajacy nastepujace warunki: naped CD,

komunikacji Win XP, min 128 MB pamieci operacyjne], wolny port USB
» Modut OBD jako wyposazenie uzupetniajace lub szeregowy, dysk twardy o pojemnosci min 600 MB
urzadzen do badania spalin Bosch na instalacje softwaru.

» Latwa obstuga

» Przeprogramowywanie sterownikdow wedtug Euro 5

» Interfejs pass-thru: kompletna diagnostyka
OBD wszystkich marek pojazddw

» OdcigZenie warsztatowego pr2yrzadu
diagnostycznego przy przeprogramowywaniu
sterownikow

Uwaga ogdlna: do prreprogramowania sterownikaw moga byc
uZyte tylko te testery, ktdre s3 juz dostosowane do Euro 5
Maja one juz wbudowany interfejs _pass-thru”. W ofercie
Bosch sa to KTS 670, 570, 540, 530, 515 oraz 340,
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KTS 800 Truck: profesjonalne rozwigzanie
dla pojazdow ciezarowych

Kompletny system dla pojazddw ciezarowych

Warsztat naprawiajacy pojazdy ciezarowe
otrzymuje wraz z KTS 800 Truck oraz pakietem
oprogramowania ESl{tronic] Truck kompletne
narzedzie do diagnozowania samochodow
dostawczych, ciezaréwek, autobusow

i przyczep.

Mobilny system

» Nowosc! KTS 800 Truck: jako gotowy do
natychmiastowego uzycia Diagnostic Control Unit
(DCU 130) i jako mobilny modut KTS Truck

» Dwa akumulatory litowo-jonowe umozliwiaja
mobilne uzytkowanie DCU 130 w calym warsztacie
lub padczas jazd prébnych

Praca w petni mobilna

» Gniazdo na dwa identyczne akumulatory litowo-
-jonowe

» Jeden akumulator wystarcza do kontynuacji pracy
w warsztacie

» W razie potrzeby akumulatory daja sie wymieniac
przy pracujacym urzadzeniu (funkcja Hot-Swap)

Wygodny uchwyt

Zaglebione gniazdo USE

KTS B0O Truck: DCU 130 oraz modut KT5 Truck

Tester przystosowany do pracy warsztatowej

# tatwa obtuga tabletu DCU 130

» Solidna cbudowa z ekranem dotykowym 13,3"

» Zagtebione gniazdo USE, aby nie uszkodzic
podtgczonego klucza

» Przypadki wystepujace w pojeZdzie mozna
dokumentowad whbudowang kamera i robic
zdjecia potrzebnym czesciom zamiennym

Modutowa koncepcja z tabletem Diagnostic

Control Unit

» Specjalnie przystosowany do pracy w warsztacie
tablet DCU 130 moze sterowacd rdznymi systemami
diagnostycznymi firmy Bosch

Funkcja Hot-Swap



KTS Truck: modutowe rozwigzanie
dla pojazdow ciezarowych

Modut KTS Truck Modutowa koncepcja systemu 2 faczem Bluetooth

Modut KTS Truck jest idealnym rozwiazaniem Dane techniczne DCU 130

dla warsztatow naprawy pojazdow ciezarowych, Plyta gldwna PC procesor Inte| Merom 1.06 GHz DualCore,
: PSR | " systemn Windows 7, pamiet operacyjna
kKtore juz posiadaja komputer, 2 GB, dysk twardy 250 GB .
Wyswietlacz ekran kolorowy 13,3° WXGA Touchscraen
S-wire, rozdzielczosc 1280:x 800 dpi
Optymalne | mobilne mzwlazanief do diagnostyki Wicaatanis R i o e e
» Modut KTS Truck dla samochodow dostawczych, 2 Megapixeli. Bluetooth klasa 1§ 2,
Cigiarﬁweki autobusow i przyczep rnl':-_ﬁlhﬂ;glz‘.ll af b/ g/ n Eternet 10 f
1
’ Pﬂdiaczany do DCU 130, kumputera Wskainiki pracy 4 diody LED: wiaczenie/wylaczenie,
stacjonarnego lub laptopa praca dysku twardego, WLAN, Bluetooth
» Zintegrowane tacze Bluetooth o duzym ponky iﬂgg g-g -
¢ .0 zaghebiony
zasiggu, do 100 m 1 RJ45 10 / 100 Mbit
» W wyposazeniu standardowym adapter 1 MIC IN
Bluetooth USB 1 ztacze dia stuchawek
Solid bud Akumulator 2 akumulatory litowo-jonowe 14,4 W,
+ S0lldNa DDUdowWa 32 Wh, ze wskainikiem stanu natadowania
Obudowa solidna, klasa IP 54 (front IP B65)
KTS Truck Temperatura pracy 0 do 40°C
Wymiary 355 x 262 x 42 mm (D x W x 5 bez raczki)

» Obstugiwany przez nastepujace systemy
operacyjne: M5 Windows XP, Windows Vista
i Windows 7

» Mozliwosc podtaczania KTS Truck poprzez
port USB do wszystkich popularnych laptopdw
i komputerdw stacjonarnych

Zintegrowana kamera cyfrowa Wskaznlk statusu LED USB Bluetacth




ESI[tronic] Truck: wszystkie informacje
| funkcje dla pojazdow ciezarowych
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Informacje o systemie

Wszystko z jednego Zrodta

Program ESI[tronic] Truck oprocz diagnozy sterownikow
zawiera taze techniczne informacje, jak schematy elektryczne,
instrukcje serwisowania i napraw oraz informacje o systemach.
Ponadto do dyspozycji sa katalogi czesci zamiennych Bosch
wraz z katalogiem ZF Services, partnera kooperacyjnego

firmy Bosch, zawierajacym informacje serwisowe, wskazowki
meontazowe dla produktdw takich marek, jak Sachs, Lemfarder,
Boge | ZF Parts. ESl[tronic] Truck gwarantuje wszystkie
informacje niezbedne do przeprowadzania pelnej diagnostyki,
kompletnego serwisowania i skutecznej naprawy. Pakiet
oprogramowania odznacza sie wysokim pokryciem rynku
europejskiego, obejmujacego samochody dostawcze, pojazdy
ciezarowe, autobusy | przyczepy.

Infermacje o pojeidzie

Program ES|[tronic] Truck oprdcz diagnozy sterownikow
zawiera taze techniczne informacje, jak schematy elektryczne,
instrukcje serwisowania i instrukcje napraw. Takie zawarte

w programie informacje podstawowe o pojazdach ciezarowych,
jak wersja modelu, moc silnika, oznaczenie silnika oraz
konfiguracja osi tworza podstawy do prowadzenia diagnostyki
w warsztacie,



Diagnoza

Tester zawiera istotne funkcje, wykorzystywane

w warsztacie: odczyt | kasowanie kodow usterek,
wybdr wartosci rzeczywistych, aktywacja elementdw
wykonawczych, resetowanie wskaznikow serwisowych
oraz adaptacja komponentow.

Dane techniczne

ESlI[tronic] Truck oferuje obszerng pomoc podczas
wyszukiwania usterek: wartosci rzeczywiste oraz
informacje o systemie z wartosciami fabrycznymi,

napigciami na wyjsciach, przebiegami charakterystyk, itp.

Schematy elektryczne
Intuicyjna obstuga z dynamicznym opisem komponentow

sprawia, ze korzystanie z testera staje sie tatwe i szybkie.

Serwisowanie

W kazdej chwili mozna wywotlywac zakresy przegladow
potrocznych i rocznych wraz z dodatkowymi punktami
kontrolnymi.

Katalog czesci zamiennych

Zawsze pod reka: kompletny katalog Bosch oraz
ZF Services

» Skrzynia biegdw manualna | automatyczna

» fawieszenie

» Uktad kierowniczy

» Sprzeghto
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KTS 340: tatwy w obstudze,

trudny do ,pokonania”

Jeden, ktéry wiele potrafi

Nie jeden warsztat poszukuje wielofunkecyjnego
testera, ktéry zawlera wszystkie  narzedzia”
potrzebne do lokalizowania usterek. Wyjsciem
naprzeciw takim oczekiwaniom jest KTS 340,

W sposob optymalny nadaje sie on jako przyrzad
diagnostyczny dla warsztatow niezaleznych lub
jako drugi tester do zadan mobilnych.

Oprogramowanie ESI[tronic] utatwia prace

Nowy KTS 340 daje sie tatwo obstugiwac dzieki
przejrzystej strukturze programu. Juz na wstepie
pojawia sie ujednolicone okno identyfikacji pojazdu.
Do dyspozycji warsztatu sa wszystkie rodzaje
informacji potrzebne do zlokalizowania usterki:

Z przejsciem bezposrednio z wykazu Systemadw

do diagnozy | wyszukiwania usterek, z wyszukiwania
usterek i schematu czynnosci obstugowych
bezposrednio do diagnozy lub z diagnozy
bezposrednio do naprawy komponentow.

Informacje i technika pomiarowa: wszystko

w testerze

Kompletne wyposazenie, przydatne w codziennej
pracy warsztatu: nowy KTS 340 oferuje wszystkie
potrzebne informacje oraz technike pomiarowa,
przydatne w diagnozowaniu sterownikow,
wyszukiwaniu usterek, naprawie i serwisowaniu.

Zgodny z potrzebami warsztatow do obstugi
nowoczesnych systemow

Tester jest dostosowany do wykonywania napraw
z wykorzystaniem oprogramowania do diagnozy
sterownikow, wykorzystaniem instrukcji

KTS 340: kompaktowy, kampletny, mobilny — nowy tester diagnostyczny firmy Bosch

wyszukiwania usterek, informacji o przegladach oraz
zintegrowanego multimetru. Wszystko dostepne

z nowego, praktycznego menu, przystosowanego

do przebiegu czynnosci wykonywanych w warsztatach.

Wysoka przydatnosc w warsztacie

» Profesjonalne rozwigzanie dla kompleksowej
diagnostyki pojazddw: diagnoza sterownikow,
lokalizowanie usterek,naprawa i serwisowanie

» MNowa, intuicyjna koncepcja obstugi wszystkich
dostepnych informacji

» Szybka i prosta obstuga za pomoca ekranu
dotykowego — z ujednolicona struktura okna

» Moiliwosc natychmiastowego przetaczania:
z diagnozy sterownikow do programu wyszukiwania
usterek (naprawy komponentow) | odwrotnie

» Przydatny przy serwisowaniu — przyspiesza prace
najbardziej dla warsztatu optacalne

» tatwy w postugiwaniu sie i mobilny w warsztacie
oraz w pojeidzie

Nowoczesna technika pomiarowa

» Multimetr 2-kanatowy: CAS [plus] ustawia funkcje
multimetru takze dostepna bezposrednio w oknie
wyszukiwania usterek: wielkosci zmierzone| rezystancii,
napiecia i natezenia pradu z automatycznym
porownaniem wartosci rzeczywistych z wymaganymi.
Mozliwosc prezentacji wartosci pomiarowych
w postaci krzywych na wykresie.

» Wszystko co potrzebne dla warsztatu, zintegrowane
w jednym miejscu: technika pomiarowa oraz WLAN

» Mobilne zasilanie ze standardowego akumulatora



Nowoczesny tester diagnostyczny:
solidny, lekki i sprawnie dziatajacy

Obszerne wyposazenie standardowe w ramach zakresu dostawy Zapewnione zasilanie: nowa, przencsna stacja dokujaca

Wymienny adapter: wyposazenie przygotowane

przyszioiciowo Wszystho w jednym miejscu do diagnozowania,

wyszukiwania usterek, naprawy i serwisowania

» Aktualny adapter wymienny jest zintegrowany
w chudowie.

» Podczas rozwoju gniazd diagnostycznych w pojazdach
mozliwa jest w kazdej chwili szybka aktualizacja adaptera.

» Przystosowany przysztosciowo: zintegrowany adapter
wymienny OBD

Mobilnos¢ bezprzewodowa

Za pomoca WLAN moZna bezprzewodowo wydrukowac
z komputera np. protokol | plany obstugi.

Dane techniczne KTS 340

System Linux, karta 50 8 GB
Wyswietlacz Wyswietlacz kolorowy 8,4° TFT z ekranem
dotykowym

Rozdzielczost
Wyposatenie
‘Wskainik pracy

SVGA 800 x 600 dpl

multimetr 2-kanatowy | wbudowany WLAN
2 diody LED: wigczenie/wylgczenie,
zasilanie z sieci, stan natadowania
akumulatora

Akumulator standardowy B x AA, okoto 1 do 2 godz.,
czas pracy raleiny od stanu natadowania
| stosowania

Ohudowa 2 tworzywa satywnego, 2 ochrona przed
uderzeniam

Temperatura uzytkowania 0do 40°C

Masa ok. 2 kg

Wymiary 290 x 214 x 67T mm (D x W x 5)

Informacje o pojazdach
Gidwne Infermacje na temat pojazdu,

| jak podstawowe dane, zamontowane

systemy | lokalizacja gniazda diagnostycznego

Diagnostyka sterownikdw
Bezposrednidostep do diagnozy sterownikdw:
odczyt pamiect usterek, kasowanie bledow,
wartoscl rzeczywiste, wartoscl wymagane

i test elementdw wykonawczych

Wszystkie funkcje szybko dostepne
SI5/CAS[ plus] zawieraja informacje specyficzne
dla danego pojardu | wybranego systemu

Serwisowanie

Tutaj znajdujq sie wszystkie informacie potrzebne
do wykonywania przegladdw okresowych, prezen-
towane w sposob usystematyzowany | przejrzysty

TSB Techniczne Informacje Serwisowe

TSB, jako Idealne uzupelnienie do instrukcji SIS,
daje szybki dostep do bardzie] popularnych
usterek pojazdu, pogrupowanych wedlug sympto-
mow | grup systemdw({ABS, airbag. silnik itd.)

Precyzyjna technika pomiarowa

Obszerne mozliwosci multimetru do wykonywania
pomiardw opormosci, napiecia | natezenia pradu,
kontroli diod



Szybhciej do celu: diagnoza sterownikow SD
oraz instrukcja wyszukiwania usterek SIS
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Wybierania uktadu prawdopodobnie uszkodzonego

Diagnoza sterownikow: wiecej niz tylko kody usterek
Po weisnieciu "Odczytaj pamiec usterek®, oprogramowanie
powiazuje kody usterek z instrukcja wyszukiwania usterek

{naprawa komponentow).

Wyszukiwanie usterek fatwe w realizacji
Instrukcje wyszukiwania usterek SIS pokazuja droge, jak
skutecznie wykonac naprawe. Ponadto sa dostepne dalsze

informacje, jak: schematy Instalacji pneumatycznych,
hydraulicznych, czy elektrycznych.

CAS[plus] wiaze instrukcje wyszukiwania usterek

z diagnostyka

ESI[tronic] z CAS[plus] prowadzi mechanika przez wszystkie
procedury kontrolne | daje do dyspozycji informacje oraz
funkcje diagnostyczne potrzebne w naprawie. Okreslone

w czasie badania wartosci rzeczywiste zostajg porownane

z wartodciami wymaganymi znajdujacymi sie w instrukeji SI5.
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Informacje o pojazdach: wszystkie wazne informacje szybko
dostepne

Wszystkie informacje na temat pojazdu, jak podstawowe dane,
zamontowane ukfady i lokalizacja gniazda diagnostycznego.
NowosE: tatwe przejscie z wykazu wyposazenia do diagnozy

i wyszukiwania usterek.

Serwisowanie: wedlug schematu

Centralnym punktem wyjscia serwisowania pojazdow jest
schemat przegladdw technicznych, ktory takze umozliwia
bezpoiredni dostep do diagnostyki | wartosci kontrolnych.
Zawarte sa tutaj wszystkie informacje potrzebne do wykonania
przegladu, np. rysunki, dane dotyczace paskow rozrzadu,
cisnienia w oponach itp.

TSB Techniczne Informacje Serwisowe

Idealnym uzupetnieniem systemu SIS jest TSB, ktdry daje
dostep do znanych juz usterek w pojazdach.

Z tym zwiazany jest przejrzysty opis przyczyn, uzupetniony
o sprawdzone wskazowki dotyczace napraw | o materiat
ilustracyjny.
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Informacje o pojazdach: wszystkie dane o pojeidzie:
szcregoly, zamontowane uklady | lokalizacja gniazda
diagnostyczn
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KTS 200: stworzony do

codziennej pracy w warsztacie

KTS 200; kampaktowe | ergonomiczne narzedzie dla profesjonalistdw

KTS 200 firmy Bosch: odpowiedni przyrzad
diagnostyczny dla kazdego warsztatu

W codziennej pracy warsztatowej jest zawsze potrzebny
poreczny | wielofunkcyjny przyrzad diagnostyczny. Nowy
KTS 200 jest lekki, solidny i niewielki, a ponadto oferuje
kompletna diagnoze sterownikow. Jego sita, to szybkie

i pewne badanie nowoczesnych systemow w pojazdach.

Szczegolnie praktyczne: KTS 200 daje sie podtaczac
bezposrednio do pojazdu. To utatwia | przyspiesza badanie
poczatkowe. Juz ta mobilnosc zacheca do korzystania

Z niego w warsztacie, jako idealnego drugiego testera
diagnostycznego. Przyrzad ten stanowi optymalne
rozwiazanie dla warsztatow o duzym przeplywie klientow,
jak na przyktad serwisdw szybkiej obstugi, stacji wymiany
oleju, czy warsztatow wymiany opon,

Wspomagany przez program ESi[tronic]

KTS 200 jest dostarczany z zainstalowanym programem
ESI[tronic], specjalnie zmodyfikowanym dla tego testera,
Diatego obstuga KTS 200 jest szczegdlnie tatwa | szybka.
Funkcje przyciskow s3 pokazywane na ekranie. Wszystkie
istotne informacje dotyczace sterownikow i dziatania
okreslonych systemdw, np. uktadu hamulcowego
systemu sterowania silnika, sa dostepne w zakresie
zaleznym od wersji pakietu.

Trafnie dostosowany do profilu Twojego serwisu
Kazdy warsztat, czy to mechaniczny, czy serwis opon,
potrzebuje istotnych informacji ze sterownikow pojazdu
do optacalnej realizacji zlecen,



Rézne rodzaje oprogramowania
dostosowane do indywidualnych potrzeb warsztatu

e

-
Kontrola oleju

Jakosc oleju 1.0 - 2.8: prawidtowa
Jakos¢ oleju 2.9 - 6.0: nieprawidtowa

Czujnik oleju: temp. oleju Czujnik oleju

39 o Poziom oleju - }
Czujnik oleju: poziom oleju A -

50 mm 60 . i
Czujnik oleju: jakosc oleju g - =

1.0 ' e _

Ak

A Powrét e

O Dalej

P A q

i e
Litronic (Master) 4.1D
Wybdr zadanej funkcji
Dalej: O
Identyfikacja -
Pamiec btedow
Kasowanie zapisu pamieci bteddw
Wartosci rzeczywiste
‘Elementy nastawcze
ﬁe& podst. aufﬁmatycznegn potozenia Swiatet
Kodowanie wariantow

- ) ; . -7
Bez diagnozy sterownikow nowoczesny warsztat nie poradzi sobie.

4 Menu | O Dalej

Precyzyjne ustawienie ukfadu automatyczne] regulacyi
reflektardw

Pakiet Profi Dane techniczne  KTS 200

Pakn.et u;lealny dla wars:t_atéw wszechstrqnn}rch_ Mikroprocesor Whudowany

zawierajgcy kompletna diagnoza sterownikow Wyswietlacz 3,5" LCD kolorowy 1/4 VGA

o petnym zakresie | penetracji. Takze dla warsztatow o rozdzielczoscl 320x240 piksell
zajmujacych sie na codzien: Obstuga Klawiatura z 5 przyciskami kursorowymi,
> resetowaniem wskaznikéw inspekcji serwisowej powtdrzanymi dla obstugi lews

» wymiana oleju i praworecznej, 2 przyciski funkcyjne
» wymiana opon Obudowa it:vqrzyu:a r.{ztucznegu

> ustawianiem Swiatet Cipzar ﬁ;;;a ostonigte guma

> sarw!snwaniam klimatyzacji Zfacza OBD, USB, napiecie zasilania

> 5*”:\"5_““3_“[5'“ _“l_“adﬁw ham“h:'f_nwl"‘:h ) Wymiary zewnetrzne 220 x 140 x 40 mm (HxBxT)

» inicjalizacja czujnikéw po badaniu podwozia Zasilanie 12-24 ¥ przez gniazdko, ztacze OBD
» montazem akcesoriow (hakdéw holowniczych, lub zasilacz 100-240 ¥

radioodbiornikéw, nawigacji, bagaznikow, itp.)
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Funkcje testerow KTS
Przeglad wszystkich modeli

Funkcje KTS I".:FS ELEIIII KTS 670' KTS5570° KTS540° KTS5515° K75 Truck' KTS 340 I(:I'S 200'
ruck

Protokoty diagnostyczne samochodow osobowych - s ¥ s s s s
<150 dia pojazdéw EU
=150 9141-2, linie K/L, kody blyskowe
- SAE dla pojazdow amerykanskich i Japonskich
- SAE J 1850 VPW (Ford) odpowiada IS0 11 5194
- SAE J 1850 PWM (GM,...) odpowiada 1SO 11 515-4
- Protokoly OBD-CAN
- CAN IS0 11888 150 15765-4 OBD
- CAM high-speed, middle-speed, lowspeed
| szyna jednoprzewodowa
Protokoty diagnostyczne pojazdow ciezarowych
- SAE J 1939
Potgczenie bezprzewodowe z Komputerem

I
LN
LSS
LSRN
< s s
"
.

- Blugtooth
- WLAN
Ziacze USB

Praca w sieci warsztatowe] AWN

LY
~

L LR UL L QS

I

5 ) I

L

] I

[ ] ]

|

i

Wiaczenle w wewnetrzng sied firmowa

NININ K
SN
L
L
bl
Pl
bt

Technika pomiarcwa

Doktadnosd: 1% wartosci pomiarowe|

Napigcie: min, rozdzielczose 0,1mV;

Max. zakres pomiarowy 200V

Rezystancja: min. rozdzielczosc 100mOhm;

Max, zakres pomarowy 1mOhm

Nateenie pradu: min. rozdzielczodd 0,1ma;

Max. zakres pomiarowy 1000A (wyposazenie dodatkowe)
- Multimetr 1-kanatowy - - - ¥ - - - -
- Multimetr 2-kanatowy - ¥ v - - - ¥ -
- Dscyloskop 2-kanatowy - ¥ v - - - - -
Rezystancja na wejsciu: 1 mOhm

Wyzwalanie: rézne Zradia

Zapls: 50 kraywych na 2 kanaty

Kanal 1: bezpotencjatowy

Kanal 2: bezpotencjatowy

Tryb 1- kanatowy: 10 Mega-probek/s

Tryb 2- Kanatowy: 2x5 Mega- prabek [s

Wyswietlacz 133" 12.1° - - - - 84"

Ohstuga ¥ s - - - - v s
- Ekran dotykowy ¥ ¥ - - = - -

- Prayciski v v - - - - v

Wymilenny adapter OBD,

sterowany przez program ESi[tranic]

- Mozliwoic wymiany - 4 ¥ s 4 - 4 -
- Multiplexar - ' < < < - ' v

Model Nr katalogowy Model Nr katalogowy Model Nr katalogowy
KTS 800 Truck 0 684 400 800 KTS 540 0 684 400 540 KTS 340 0 B84 400 340
KTS 670 0 684 400 670 KTS 515 0 684 400 515 KTS 200 0 B84 400 200
KTS 570 0 684 400 570 KTS Truck 0684 400 512



Funkcje KTS
Przeglad wszystkich modeli

[T AR A A AN T
= k. . o b '-\"_ ._ g '\-:-"‘-.\‘
= i-..’ s-_'.-' 1":’ l-jh. -
KTS 800 KTS 670' KTS570' KTS 540 KTS 515" KTS Truck” KTS 340 KTS 200

Truck

Funkcje KTS
Mozliwosci podigczania

- Naped DVD v v - - - - = -
- Klawiatura /mysz o ¥ - - - - - :
- Port drukarki ¢ 4 = = = 5 v =
Wyposazenie do pracy w warsztacie

- Skuteczna ochrona przed uderzeniem v s = - = - 04 o
- Ochrona przed wodg ¢ ¢ v v F4 o .r‘ oy
- Zakres temperatur prady od 0 do 40°C v’ ¥ < / < o < <
Zasilanie

- Z akumulatora pojazdu (gniazdo diagnostyczne) - v v o 4 - < <
- 2 akumulatora wewnetrznego o v - - - - v 2
- Z zapalniczki " v v v v v v v
- Z zasilacza ' v v s < - s v
Koncepcla adaptacji ,Easy Connect”™ - "4 " v — = = vy
Mozliwe informacje ESi[tronic]

- Katalog | Informacje o czesciach 4 v ¢ ¢ - " — ~
- Przygotowanie zlecenia | kalkulacja i s - - - = = =
- Diagnoza | naprawa na pojeidzie ¢ v v v - v v -
- Diagnoza i naprawa na produkcie v s v ¢ B = = =
- Diaghoza "4 s s s - v "4 ¥
- Diagnoza OBD o v ¥ i g ¥ v o
Zakres dostawy

Zasilacz (15 V/1 A) - - s s 4 = = o
Zasilacz (15 V/4 A) = " - - — - v -
Zasilacz (20V/3.54) v - - - = = = =
Przewdd zasilania ' v o v v - v v
Wymienny adapter OBD - v v v v - o =
Przewdd diagnostyczny OBD 1,5 m al = v o - o - o+
Przewdd diagnostyczny 3,0 m - v = = v = < -
Adapter Uni-4 - v o v g - v -
Zestaw uniwersalnych adapterdw " - - = = 4 = 2
Przewdd pomiar. 2-zytowy (czerwony, czarny) 3 m - v v - - - - =
Przewdd pomiar. 2-zytowy (niebieski, zéfty) 3 m - v v = = = = =
Przewdd pomiar, niebiesko:-zotty - - - v v - v -
Przewdd pomiar. czarny - v v v v - ' -
Koncowka 2 ostrzem czerwona = 2% 2y W « - 2x -
Zacisk przylaczeniowy czarny - v v s v - i -
Maped DVD v v - - = - = =
Przewdd potaczeniowy USE 1m v "4 - - - 4 - s
Przewdd potaczeniowy USB 3 m = = o v v - o =
Adapter USB Bluetooth ¢ - v v - " - -
Rysik ' v - - - - v -
Walizka v v v s s / v v
Uchwyt mocujacy (KTS 540/570) - - v iy - - - -
Akumulatorki 8 x AA dla KTS 340 - - = = = = v
Akumulatorki 2% Li-lon dia DCU 130 v = - - - = = =

‘Prazyrzad funkcjonuje tylko z edblokowanym/licencionaowanym programem ESi[tronic]
Przewod diagnostyceny OBD Truck 0,9 m
"W przygotowaniu 23
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Wyposazenie i mozliwosci
testerow serii KTS

Wyposazenle standardowe KTS 670

KTS 670: kompletny przyrzad diagnostyczny dla
warsztatu i do jazd prébnych
» Mobilny system diagnostyczny
» Optymalnie dostosowane do siebie hardware
i software
» Krotkie czasu dostepu dla szybkiego diagnozowania
» WyraZny, jasny obraz na ekranie, odczytywany pod
duzymi katami
» Przyjazny w obstudze
» Poprawiona technika pomiarowa, przejeta z KTS 570
» Zoptymalizowana technika pomiarowa dla
kompleksowego wyszukiwania usterek
» Mowa koncepcja adaptacji .Easy Connect”,
Z bezposrednim podtaczaniem
» 7 zainstalowanymi ESI[tronic]-Info typ A, Ci M

Obszerne wyposazenie standardowe KTS 340

KTS340: mobilny, uniwersalny tester do obszernej

diagnostyki pojazdow

Profesjonalny tester z petnym oprogramowaniem:

» Mobilny system diagnostyczny

» Wszystko w jednym miejscu do diagnozowania,
wyszukiwania usterek, naprawy | serwisowania

» Przyjazna koncepcja obstugi

» Wystarcza 10 kliknieé do znalezienia usterki

» Adaptacja .Easy Connect”, z bezposrednim
podtaczaniem

Akcesoria dla KTS 570 w ramach zakresu dostawy

KTS 570: do komfortowej i szybkiej diagnostyki
z bezprzewodowa komunikacja
Skaner sterownikdw z dwukanatows technika pomiarowa
dia multimetru i oscyloskopu
b Kompletna diagnoza sterownikdw
> Oscyloskop 2-kanatowy
» Multimetr 2-kanatowy
» Oscyloskop diagnostyczny
» Mozliwe dalsze rodzaje ESI[tronic]-Info
> Koncepcja adaptacji .Easy Connect”,
z bezposrednim podigczaniem

Akcesoria dla KTS 200 w ramach zakresu dostawy

KTS 200: tester dla rozpoczynajacych diagnoze

sterownikow

Wersja testera dla przystepujacych do diagnozowania

sterownikdw, z nowym menu, Upraszczajacym

i przyspieszajacym prace z przyrzadem

» Kompletna diagnoza sterownikow

» Adaptacja ,Easy Connect”, z bezposrednim
podtaczaniemn



Adaptery
,Easy Connect”

BMW 20-pinowy Daewoo/GM/Holden
1 684 463 631 12-pinowy
1 684 463 632

Mazda 25-pinowy
1 684 463 637

Grupa Fiat 3-pinowy

Missan 14-pinowy
1 684 463 639

Honda 3- | 5-pinowy
1 684 463 634

-

Hyundai/Mitsubishi
12-pinowy
1 684 463 638

b

FPeugeot 30-pinowy Renault cigzarowe
(PSA 30) 12-pinowy
1 684 465 583 1 684 465 581

P""
-

ey

Renault osobowe Toyota bez pinu 1/9 Toyota 17-pinowy Toyota 23-pinowy VW Audi
12-pinowy 1 684 463 B42 1 684 463 643 1684 463 611
1 684 465 582

Mercedes Benz
1 684 463 594

Zalety dla warsztatu

» Tylko jeden bezposredni przewad podiaczeniowy

» Automatyczne rozpoznawanie fabrycznego ztgcza

» Latwa i szybka adaptacja w pojeZdzie bez mozliwosci
pomylenia pindw

! Tylko dla KTS 200 # Wersja na dany kraj

Walizka z dedykowanymi adaptacjami
do szybkiego | tatwego taczenia sie

2 gniazdem diagnostycznym.

Walizka z zestawem kabli?
1684011516 / 1684011517

» Sprawdzenie potaczenia
i pasujacego przewodu podiaczeniowego

» Mnigj ztaczy wiykowych

» Uproszczone | inteligentne sterowanie multiplexerem

» Wybdr pindw komunikacjl sterowane z oprogramowania
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Testery usterek KTS

Wyposazenie

Wyposazenie dodatkowe

1 687 200 663
1 687 023 508

Aktywator zaworkdw w oponach
Drukarka PDR 3721

Przewad potaczeniowy USB 1,0 m 1 684 465 491
Rysik KTS 340 1 683 083 007
Rysik KTS 670 (3 szt) 1 683 083 004
Rysik KTS 800 Truck 1 683 083 008

Stacja dokujgca KTS 340 1 687 023 477

Stacja dokujaca KT5 670 1 687 022 B9A
Stacja dokujaca akumulatora

do DCU 130 1 687 335 036
Wozek ze stacjg dokujacs 1 688 003 192
Bocznik pomiarowy od 0 do 600 ma 1 684 503 103
Cegl pradowe AC/DC 100600 A 1 687 224 864

Uchwyt (KTS 200)
Akumulater dla KTS 340
(zamawiacd B szt.)
Akumufator dia DCU 130

1 681 320 082

1 687 335031
1 687 335 037

1 Zamawiac tgcznie z preewodem podigczeniowym

Wyposatenie dodatkowe

Przewody adaptacyjne do pojazdéw ciezarowych
Przewod adaptacyjny Volvo

Przewdd adaptacyjny Iveco (modele przed 96) 3 paol.
Przewdd adaptacyjny ME 14 pol

Przewdd adaptacyjny Scania (modele przed 2004)
Przewod adaptacyjny Renault VI

Przewdd adaptacyjny Iveco (modele po 96)

Przewod adaptacyjny MAN TG (circular)

Przewdd adaptacyjny DAF & SCANIA

Przewod adaptacyjny MAN seria 2000

Przewody adaptacyjne do przyczep

Przewdd adaptacyjny ABS modal

Przewdd adaptacyjny ABS modular

Przewdd adaptacyjny Wabco/Knorr Trailer ABS/EBS
Przewdd adaptacyjny EB+

Przewdd adaptacyjny 150 7638

Przewody adaptacyjne do autobusow

Przewdd adaptacyjny ABS VOLVD Bus

Przewdd adaptacyjny ECS YOLVO Bus

Przewod adaptacyjny ZF

Przewody adaptacyjne do samochoddw dostawczych
Przewdd adaptacyjny eco Daily

Przewdd adaptacyjny VW LT/T4

Przewdd adaptacyjny Citroen/Peugeot Boxer
Przewody adaptacyjne do pojazdéw cietarowych USA
Przewdd adaptacyjny protokot US 6 pin.

Przewdd adaptacyjny protokol US 2 pin.

Zestawy kabli

Zestawy kabli dla poj. ciezar. Volvo, Iveco < 96, MB 14
pal., Scania < 2004, Renault, MAN TG circular, MAN serie
2000, DAF & Scania circular i razem z walizka)

Zestawy kabli dla przyczep (ABS modal, ABS modular,
Wabco [ Knorr ABS [ EPS przyczepy, EB+, 150 7638)
Zestawy kabli dia autobusdw (ABS Volve, EPS Volvo, ZF
adapter)

Zestawy kabli dla poj. dostawczych (IVECO Daily, VW LT
/ T4, Citroen / Peugeot Boxer)

Numer katalogowy KT5 800 Truck

F R

LS

1 684 463 770
1 684 463 771
1 684 463 772
1 684 463 793
1 684 463 773
1 684 463 774
1 684 463 775
1 684 463 776
1 684 463 777

1 687 001 778
1 684 463 779
1 684 453 78O
1 684 463 781
1 684 463 782

1 684 463 783
1 684 453 784
1 684 463 785
1 684 463 786
1 684 463 787
1 684 463 788

1 684 463 789
1 684 463 790

1 687 001 944

1 687 001 245
1 687 001 946

1 687 001 947

KTS 670 KTS 540/570 KTS Truck KTS 340 KTS 200
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Numer katalogowy
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KTS 200/ 340/540/570/ 670
Wyposazenie

Wyposazenie dodatkowe Numer katalogowy KT5 200 KTS 340 KTS 670 KTS 540/570
Przewody adaptacyjne Easy Connect™ (nowa koncepcja adaptacji)

Przewdd adaptacyjny BMW 20-pinowy 1 684 463 631 W v v .f
Przewdd adaptacyjny Daewoo/GM 12-pinowy 1 684 463 632 v v v v
Przewdd adaptacyjny grupa Fiata 3-pinowy 1 684 463 613 v 4 ¢ 4
Przewdd adaptacyjny Honda 3- und S-pinowy 1 684 463 634 ' ¥ v 4
Przewod adaptacyjny Hyundai/Mitsubishi 12-pinowy 1 684 463 638 v v 4 4
Przewdd adaptacyjny KIA 20-pinowy 1 B84 463 636 v v 4 o
Przewdd adaptacyjny Mazda 25-pinowy 1 6B4 463 63T v v "4 v
Frzewdd adaptacyjny Missan 14-pinowy 1 684 463 638 4 J v 4
Przewdd adaptacyjny Peugeot 30-pinowy (PSA 30) 1 684 465 583 4 Cd td L4
Przewdd adaptacyjny Renault poj, ciezar. 12-pinowy 1 684 465 581 v v s s
Przewdd adaptacyjny Renault poj. osob. 12-pinowy 1 684 465 582 b 4 v <
Przewdd adaptacyjny Scania/DAF poj. ciedar. 16-pinowy 1 684 463 644 s v v P
Przewod adaptacyjny Suzuki 6-pinowy 1 684 463 641 v < s /
Przewdd adaptacyjny Toyota (Avensis) bez pinu 1 &9 1 6B4 463 686 " / "y v
Frzewdd adaplacyjny Toyota 17-pinowy 1 684 463 642 + g o v
Przewdd adaptacyjny Toyota 23-pinowy 1 684 463 643 i o’ o v
Przewod adaptacyjny VW/Audi 1 684 463 611 v v v Fy
Przewody adaptacyjne (dotychczasowa koncepcja adaptacji)

Przewdd adaptacyjny Daswoo® 1 684 463 489 v v v v
Przewdd adaptacyjny Ford? 1 684 463 440 W v o «’
Przewdd adaptacyjny Ford EEC4? 1 684 463 496 v v v v
Przewdd adaptacyjny Ford!

(adaptacja pomp P5G-5 poprzez CAN) 1 684 463 652 4 v o i
Przewdd adaptacyjny MAN 37-pinowy: (EDC, M5 5) 1 684 463 498 v g v Cd
Przewdd adaptacyjny MAN 12-pincwy: (EDC, M5 6.1,

MS 6.4, CR, EDCTC) 1 684 4632 499 v s v K
Przewdd adaplacyjny Mercedes-Benz! 1 684 447 032 v v ' i
Przewod adaptacyjny Mercedes-Benz (Sprinter, Atego)’ 1 684 463 494 v v v v
Przewdd adaptacyjny Opel Multec! 1 684 463 410 < v v v
Przewdd adaptacyjny Opel Vauxhall® 1 684 4632 464 v v Fy i
Przewdd adaptacyjny PSA (+/- Clip)?! 1 684 460 182 v < < '
Przewdd adaptacyjny PSA 2-pinowy’ 1 684 460 181 g v " v
Przewod adaptacyjny Renault! 1 684 463 468 < v v v
Przewdd adaptacyjny Rover! 1 684 463 439 -f + o v
Przewdd adaplacyjny Scania 16-pinowy (R 124, R144)! 1 684 463 497 v v Py v
Przewdd adaptacyjny zasilania napieciem

(podiaczenie do zapalniczki) 1 684 460 202 v v v v
Zasllanie napieciem, wiyk bananowy | gniazdo zasilacza® 1 684 460231 v v v Ei
Adapter Uni 4 1 684 463 539 J v P v
Przewdd OBD 1.5 m 1 684 465 555 s v v ¥
Przewdd OBD 3 m 1 684 465 557 4 i i s
Frzewod OBD 5 m 1 684 465 567 v v v K
Skrzynka adaptacyjna OBD z gniazdem OBD 1 684 462 514 v v " '
Adaptacja poziomdw 12 V/5 V 1 684 463 495 4 s 4 s
Adapter pomiarowy Mercedes-Benz 38-pinowy’ 1 684 485 382 v v Vv v
Zestaw kabli pomiarowych 1 687 011 208 v ¥ o ./
Zestawy kabli KTS skiadajacy sie 2: dla MB, Ford EEC4,

Opel Vauxhall, Opel Multec, BMW i VW 1 687 001 B55 = ¥ "4 «’
Zestawy kabli KTS sktadajacy sie z: zestawu przewodow

i ztacz uniwersalnych oraz przewodow adaptacy|nych dla

MB, Ford EEC4, Opel Vauxhall, Opel Multec, BMW i VW 1 687 001 875 7 - - -
Zestawy kabli KTS sktadajacy sig 2 przewad adaptacyjny

dia PSA, Fiat, Lancia, Alfa, Citroen, Peugeot, Renault, BMW 1 687 001 517 e s s s
Zestawy kabli KTS sktadajacy sie 2: przewod adaptacyjny

dla VW, Audi, Fiat, BMW, MB, Toyota, Peugeot 1 687 001 516 i v i o

! Tylko w polaczeniu z adapterem Uni 4 1 684 463 539 (4-krotny KTS 200, 340, 540, 570, 670)
2 Tylko w polaczeniu z 1 684 460 182 lub 1 684 460 202

Sposdb podiaczenia do pojazdu jest zalezny od gniazda diagnostycznego
Istnieje kilka mozliwosci podtaczenia: przewodem OBD lub przewodem OBD | adapterem ,Easy Connect”
lub przewodem OBD i adapterem Uni 4 razem z przewodem dedykowanym.



Bosch - partner w rozwoju
Twojego warsztatu

Od przeszto 120 lat firma Bosch bierze udziat w rozwoju motoryzacji
i urzadzen obstugowo-naprawczych, umozliwiajac tym samym ludziom
bezpieczne | wygodne poruszanie sie z miejsca A do B.

Bosch Automotive Aftermarket oferuje dystrybutorom i warsztatom
wyjatkowe na skale dwiatowa potaczenie:

» efektywne] diagnostyki

» iNnowacyjnego wyposazenia warsztatowego

» szybkiego i niezawodnego serwisu dostaw

» bogatej oferty czescl zamiennych — nowych i regenerowanych

» koncepcji organizacji warsztatu wedtug roznych potrzeb

» obszernej oferty szkoler

» wspomagania w dziatalnosci marketingowej i handlowaej

» kompetentnej pomocy hot-line

» portalu dla warsztatow, dostepnego przez 24 godziny

» oraz wiele innych swiadczen budujacych Twadj sukces

Stanowisko diagnostyczne FSA

Wszedzie tam, gdzie spotkaja sie te elementy, s3 nie tylko wtasciwie
odpowiadajace czesci, ale takze harmonogram dziatan, organizacja
i wynik.

Wskazdwka dla warsztatow:

System diagnostyczny firmy Bosch jest precyzyjnie dostosowany
do rozwoju nowych technologii w motoryzacji. Firma oferuje
warsztatom odpowiednia technike diagnostyczna, przystosowana
do kazde] wielkosci zaktadu oraz koncepcji serwisowania
Diagnostyka i czesci: to oferuje tylko Bosch.

Dystrybutor:

ALSEC 1 98T 714 342 f 201009 02,11.21 Zastrzega sie mozliwose wprowadzenia zmian technicznych oraz handlowych.20
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